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Электроустановочные изделия



СЕРИЯ LUX
LUX - это модульная серия, предназначенная для скрытого монтажа. Помимо тра-
диционных для других производителей изделий - розеток с заземляющим контак-
том и без, выключателей, переключателей и регуляторов освещенности, серия
LUX представляет комбинации для монтажа на одно установочное место: розетка
с заземляющим контактом c переключателем - 1237L; розетка без заземляющего
контакта с переключателем - 1227L.Кроме этого, в серии присутствует большой
выбор диммеров, предназначенных для регулировки яркости высоковольтных га-
логенных ламп или ламп накаливания мощностью до 500 Вт. Датчик движения
1181L совмещен с датчиком освещенности. Все элементы серии LUX совместимы
между собой и могут монтироваться в одно-, двух- или трехместные рамки. При-
чем двойные и тройные рамки могут устанавливаться вертикально или горизон-
тально. Изделия в серии LUX доступны в белом цвете, цвете слоновая кость и цве-
тах никель, алюминий, антрацит. Выбор цвета рамок и клавиш очень важен для до-
стижения гармонии в интерьере. Серия LUX позволяет комбинировать рамки, кла-
виши и розетки разных цветов.
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Представляем на российский рынок электроустановочную продукцию голландской компании Wintop. Классиче-
ский дизайн позволяет использовать изделия как в офисе, так и в жилом помещении. Ассортимент состоит из се-
рий LUX для скрытого монтажа, UNIQUE для открытого монтажа и влагозащищённой серии MASK.

Продукция Wintop прошла проверку Международной  электротехнической комиссии (CB Scheme IEC EE) и соот-
ветствует стандартам KEMA, РосТест, VDE.  Все изделия изготовлены из высококачественных материалов, не
теряющих потребительских свойств со временем. Производство организовано и контролируется в соответствии
с системой качества ISO 9001.

В розетках и выключателях применен винтовой зажим, который позволяет надёжно закрепить
алюминиевый или медный провод сечением до 2.5 мм2. 
Выключатели в любой серии рассчитаны на максимальный ток 10А, а розетки - 16А.

Розетки любой серии имеют шторки на гнездах для защиты от удара током. 
Это особенно важно, если в помещении бывают дети.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

S100 белый S110 «слоновая кость» S300 никель S320 алюминий S340 антрацит 



Наименование Код Белый Слоновая Никель Алюминий Антрацит Параметры Штук в  
кость сети упаковке

S100 S110 S300 S320 S340

1121L x x x x x 10А / 220В 10

Переключатель 1 клавишный

1127L x x x x x 10А / 220В 10

Переключатель 1 клавишный с подсветкой

1112L x x x x x 10А / 220В 10

Выключатель 2 клавишный

1188L x x x x x 10А / 220В 10

Выключатель 2 клавишный с подсветкой 

1181L x x x x x 10А / 220В 10

Датчик  движения

1311L-500 x x x x x 500Вт / 220В 10

Регулятор освещенности 500W для ламп накаливания

1331L-500 x x x x x 500Вт / 220В 10

Регулятор освещенности 500W для галогенных ламп и ламп накаливания
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Наименование Код Белый Слоновая Никель Алюминий Антрацит Параметры Штук в  
кость сети упаковке

S100 S110 S300 S320 S340

1221L x x x x x 16А / 220В 12

Розетка 1-я без заземляющего контакта 

1231L x x x x x 16А / 220В 12

Розетка 1-я с заземляющим контактом

1222L x x x x x 16А / 220В 10

Розетка 2-я без заземляющего контакта 

1232L x x x x x 16А / 220В 10

Розетка 2-я  с заземляющим контактом

1227L x x x x x 10А / 220В 10

Розетка  без заземляющего контакта c переключателем

1237L x x x x x 10А / 220В 10

Розетка с заземляющим контактом с переключателем
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Наименование Код Белый Слоновая Никель Алюминий Антрацит Параметры Штук в  
кость сети упаковке

S100 S110 S300 S320 S340

1413L x x x x x 10А / 220В 12

Розетка  телефонная RJ-12 6 контактов

1513L x x x x x 10А / 220В 12

Розетка TV оконечная

1512L x x x x x 10А / 220В 12
Розетка TV+FM оконечная (EL-10)

1542L x x 12

Розетка TV+FM проходная (EL-16)

1611L x x x x x 10А / 220В 12

Розетка  RJ-45 5 категория

1000L x x x x x 10

Крышка распределительной коробки

10024L x x x x x 40
Рамка одинарная

10044L x x x x x 20
Рамка двойная 

10064L x x x x x 40
Рамка тройная
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СЕРИЯ UNIQUE UNIQUE, серия для открытой проводки, создана для помещений,
где невозможно использовать скрытую проводку. Конструкция изде-
лий данной серии предусматривает монтаж непосредственно на
стену без применения монтажных коробок. Серия UNIQUE выпуска-
ется только в одноместном варианте. Изделия в серии UNIQUE до-
ступны в белом цвете и цвете "слоновая кость".

Наименование Код Белый Слоновая Параметры Штук в  
кость сети упаковке

S100 S110

1111U x x 10А / 220В 10
Выключатель 1 клавишный открытой проводки

1121U x x 10А / 220В 10
Переключатель 1 клавишный открытой проводки

1112U x x 10А / 220В 10
Выключатель 2 клавишный открытой проводки

1122U x x 10А / 220В 10
Переключатель 2 клавишный  открытой проводки

1221U x x 16А / 220В 12

Розетка 1-я без заземляющего контакта открытой проводки

1231U x x 16А / 220В 10

Розетка 1-я с заземляющим контактом открытой проводки

1222U x x 16А / 220В 10

Розетка 2-я без заземляющего контакта открытой проводки

1232U x x 16А / 220В 10

Розетка 2-я с заземляющим контактом открытой проводки

1311U- x x 500 Вт / 10
500 220 В

Светорегулятор  500W открытой проводки
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СЕРИЯ MASK MASK, влагозащищенная серия открытой проводки, может
использоваться вне помещений. Изготовлена из ударопрочного пластика
и имеет степень защиты IP44. Элементы изделий предварительно
соединены между собой.Изделия в серии MASK доступны только в сером
цвете.

Наименование Код Серый Параметры Штук в  
сети упаковке

1121M x 10А / 220В 10

Переключатель 1клавишный влагозащищенный со степенью защиты IP44

1112M x 10А / 220В 10

Выключатель  2 клавишный влагозащищенный со степенью защиты IP44

1231M x 16А / 220В 10

Розетка 1я с заземляющим контактом влагозащищенная со степенью защиты IP44 

1232M x 16А / 220В 10

Розетка 2-я с  заземляющим контактом влагозащищенная со степенью защиты IP44

1237M x 10А / 220В 10

Комбинация розетка с заземляющим контактом + 
переключатель1 клавишный влагозащищенная со степенью защиты IP44
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